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Produktbeschreibung

Mobil Pegasus™ 710 ist ein leistungsstarkes Gasmotorendl, das in erster Linie fur die Schmierung moderner schnell-laufender
Viertaktmotoren mit sehr geringem Olverbrauch bestimmt ist. Diese Motoren sind im Allgemeinen in Magerbauweise konzipiert, bei der
erhohte Verteilerdriicke verhindern, dass ausreichend Schmierstoff in die Ventilfuhrungsbereiche gelangt. Es wird auch fur die
Schmierung von Gaskompressoren empfohlen. Es besteht aus hochqualitativen mineralischen Grundoélen und einem fortschrittlichen
mittlere Asche Additivsystem, das einen hervorragenden Schutz der Motor- und Kompressorkomponenten bietet. Es weist eine
exzellente chemische Stabilitat und Bestandigkeit in Bezug auf Oxidation und Nitrierung auf. Pegasus 710 bietet einen hervorragenden
VerschleiRschutz des Ventiltriebs und Schutz vor Ablagerungen. Diese Leistungsvorteile in Kombination mit dem sehr effektiven
Reinigungs- und Dispergierungssystem kontrollieren die Bildung von Asche und Kohlenstoffablagerungen, die zu einer schlechten
Motorleistung und Detonation fihren kénnen.

Durch seine hohe Alkalinitatsreserve und die TBN-RUckhaltung ist er auch fir Motoren geeignet, die mit Kraftstoffen betrieben werden,
die geringe Mengen an korrosiven Stoffen wie Schwefelwasserstoff enthalten. Das hervorragende Korrosionsschutz verhindert korrosiven
Verschleil? an Zylindern, Ventilbereichen und Lagern und verlangert die Lebensdauer des Motors. Mobil Pegasus 710 Verschleischutz
und Anti-Scuff-Leistung gewahrleisten minimalen Kolbenabrieb, Riefenbildung und Zylinder- und Ringverschleil3.

Eigenschaften/Vorteile

Mobil Pegasus 710 Gasmotorendl bietet sauberere Motoren, geringere Verschleissraten und verbesserte Motorleistung. Der Einsatz
dieses Produkts wird zu geringeren Wartungskosten und einer verbesserten Produktionsleistung fuhren. Seine exzellente chemische und
Oxidationsstabilitat fihrt zu verlangerten Olwechselintervallen und niedrigeren Filterkosten. Die hohe Alkalinitétsreserve erlaubt den
Gebrauch in Motoren, die mit Kraftstoffen mit geringen Mengen an korrosiven Stoffen im Brenngas betrieben werden.

Eigenschaften Vorteile
Hervorragender Schutz gegen Verschleif3 und Sehr guter Verschleifschutz der Motorkomponenten
Abrieb

Reduzierter Verschlei? der Laufbuchsen von hochbelasteten Gasmotoren

Bietet hervorragenden Anlaufschutz

Hohe Oxidations- und chemische Stabilitat Sauberere Motoren
Verlangerte Olwechselintervalle
Niedrigeren Filterkosten

Ausgezeichneter Schutz vor Oxidation und Nitration

Moderne Formulierung mit mittlerem Aschegehalt =~ Schatzt die Ventile

Kontrolliert Ascheablagerungen im Brennraum verbessert die Leistung der
Zindkerze

Hervorragender Rost- und Korrosionsschutz Reduziert den Ventilfihrungsverschleif bei Viertakt-Gasmotoren.

Schitzt Lager und Innenkomponenten.

AuBergewohnliche Alkalinitatsreserve Kontrolliert die Sdurebildung im Ol

Schitzt Motorkomponenten vor Saureeinwirkung.



Anwendungen
« Fremdgezindete 4-Takt-Gasmotoren mit sehr geringem Olverbrauch
*+ Motoren mit Verschleil? und Korrosion am Ventiltrieb
* Motoren, die mit Kraftstoffen betrieben werden, die einen geringen Anteil an Schwefel- und Chlorverbindungen enthalten.
+ Hubkolbenverdichter, die Erdgas komprimieren

» Hochleistungsmotoren oder Motoren mit Umgebungsbedingungen, die bei hohen Temperaturen bei oder Uber der Nennleistung

betrieben werden.

Spezifikationen / Freigaben

Dieses Produkt hat die folgenden Zulassungen:

GE Waukesha Motoren (Cogeneration service engines) die mit Pipeline Qualitatsgas betrieben werden.
MTU Onsite Energy Baureihe 400 Gasmotoren

MAN M 3271-4

INNIO JENBACHER TI 1000-1109 (Treibgas Klasse B, Baureihe 2 & 3)

Typische Produktdaten

Eigenschaft

Viskositatsklasse SAE 40
Sulfatasche, Masse %, ATSM D874 1,0
Flammpunkt, offener Tiegel nach Cleveland, °C, ASTM D92 249
Kinematische Viskositat bei 100 °C, mm2/s, ASTM D445 13,2
Kinematische Viskositat bei 40 °C, mm2/s, ASTM D445 121
Pourpoint, °C, ASTM D97 -15
Sperzifische Dichte, 15,6 C/15,6 C, ASTM D1298 0.896
Gesamtbasenzahl (TBN), mg KOH/g, ASTM D2896 6,5
Viskositatsindex, ASTM D2270 98

Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

Gesundheits- und Sicherheitsempfehlungen fur dieses Produkt finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

@ http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle in diesem Dokument verwendeten Marken sind Markenzeichen oder eingetragene Marken der Exxon Mobil Corporation oder eines

der mit ihr verbundenen Unternehmen, sofern nicht anders angegeben.
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Typische Eigenschaften sind solche die mit normalen Produktionabweichungen erlangt werden and stellen keine Spezifikation dar.
Aufgrund der Herstellung in verschiedenen Schmierstoffmischanlagen sind auch unter normalen Herstellungsbedingungen
Produktabweichungen zu erwarten, die die Produktleistung jedoch nicht beeintrachtigen. Die hierin enthaltenen Informationen kénnen
sich ohne weitere Benachrichtigung andern. Méglicherweise sind einige Produkte vor Ort nicht erhaltlich. Fur weitere Informationen
wenden Sie sich bitte an lhren értlichen ExxonMobil Kontakt oder besuchen Sie unsere Internetseite unter www.exxonmobil.com
Unsere US-amerikanische Muttergesellschaft, die Exxon Mobil Corporation, hat in ihrem Konzernverbund zahlreiche
Tochtergesellschaften, viele von ihnen haben Namen, die die Begriffe Esso, Mobil oder ExxonMobil enthalten. Aus
Vereinfachungsgrinden werden diese Begriffe sowie Formulieungen wie Konzern, Gesellschaft, unser, wir und ihre stellenweise als
verkurtze Bezugnahme auf bestimmte Gesellschaften oder Gruppen von Gesellschaften verwandt. Ebenso werden gelegentlich
vereinfachende Beschreibungen gewahlt, um globale oder regionale operative Einheiten bzw. global oder regional organisierte Sparten
zu bezeichnen. GleichermalRen hat ExxonMobil Geschaftsbeziehungen zu Tausenden von Kunden, Lieferanten, Behorden, Pachtern und

andere Geschaftspartnern. In diesem Zusammenhang werden ebenfalls aus Vereinfachungsgrinden Begriffe wie Unternehmen, Partner
und andere verwandt, um eine Geschéftbeziehung zu kennzeichnen. Derlei Bezeichnungen mégen nicht in jedem Falle exakt die konkrete
Rechtsbeziehung widerspiegeln.
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