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Mobil

Mobil ATF* 3309

Mobil Passenger-Vehicle-Lube , Germany

View Mobil ATF 3309
Automatikgetriebed!

Produktbeschreibung

Das Mobil ATF* 3309 ist ein fur aufRergewodhnlich hohe Leistungen entwickeltes Schmiermittel, das die Anforderungen der
Originalhersteller (OEM) fur die Verwendung in bestimmten schlupfgeregelten Automatikgetrieben mit Freilauf erfullt.

Eigenschaften und Vorteile

Die einzigartige Formulierung des Mobil ATF 3309 wurde im Hinblick auf eine ausgezeichnete Schmierung von Getrieben in spezifizierten
schlupfgeregelten Freilaufgetrieben entwickelt. Diese hervorragenden Leistungsmerkmale fihren zu erheblichen Vorteilen im Betrieb, z.
B.

+ Ausgezeichnete Schmiereigenschaften fur leisen Betrieb und sanftes Schalten in zugelassenen Getrieben

» Kontrolliertes Reibverhalten fur die sanfte und effiziente Kraftibertragung in allen Temperaturbereichen

+ Tragt zum Schutz vor Getrieberupfen bei und sorgt fur ausgezeichnete Fahreigenschaften des Fahrzeugs

+ Der ausgezeichnete VerschleiBschutz tragt zur Verldngerung der Getriebelebensdauer bei

+ Die ausgezeichnete Oxidationsbestandigkeit sorgt fir lange Lebensdauer des Fluids

» Ausgezeichnete Viskositatsbestandigkeit (hoher Viskositatsindex) zur Unterstitzung der addquaten Schmierung ohne zu starkes
Verdunnen bei Schwerlastbetrieb und hohen Temperaturen oder Eindicken bei kalten Starttemperaturen.

+ Schaumfestigkeit

+ Hervorragender Schutz gegen Verschleif3, Rost und Korrosion

+ Vertraglichkeit mit Dichtungsmaterial aus synthetischem Gummi

Anwendung

Mobil ATF 3309 wird fur die Verwendung in Getrieben empfohlen, die Fluidenach den Qualitatsstufen JWS 3309 oder GM 9986195
erfordern. Es wird auRerdem empfohlen fir Olwechsel, bei denen Toyota T-IV oder T4, T-lll oder T3 verlangt wird. Beachten Sie bitte die
Anleitung des Herstellers fur die korrekten Anforderungen an das Fluid.

Spezifikationen / Freigaben
Mobil ATF 3309 erfuillt oder Gbertrifft die Anforderungen von:
Ford WSS-M2C924-A

VW TL 52540-A

Gemalk ExxonMobil entspricht Mobil ATF 3309 den folgenden Qualitatsstufen:
Audi G-055-025-A2

Saturn GM9986195

Toyota Type T-IV

VW G-055-025-A2

Beachten Sie hierzu auch immer die Betriebsanleitung, oder konsultieren Sie lhren Handler.

Typische Produktdaten
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MOBIL ATF 3309

Viskositat

mm?/s bei 100° C 7.1
mm?/s bei 40° C 33

cP bei -40° C (-40° F) 13.000
Viskosititatsindex 181
Flammpunkt, °C »>185
Pourpoint, °C «-45
Dichte 0,8520
Farbe Rot

Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

Auf Grundlage der verfugbaren Informationen verursacht dieses Produkt keine gesundheitlichen Schaden, wenn es wie in der
Anwendung vorgesehen verwendet und wenn den Empfehlungen im Sicherheitsdatenblatt Folge geleistet wird. Sicherheitsdatenblatter
erhalten Sie von lhrem Verkaufsbiro oder aus dem Internet. Dieses Produkt sollte nicht fir andere Zwecke als die dafiir vorgesehenen
verwendet werden. Das Produkt muss unter Beachtung der Umweltvorschriften entsorgt werden.

Das Mobil Warenzeichen, das Pegasus Design und Mobil ATF sind Markenzeichen der ExxonMobil Mobil Corporation oder einer ihrer
Niederlassungen.

01-2020
ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, division of ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA.
This information relates only to products supplied in Europe (including Turkey) and the Former Soviet Union.

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)
POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Typische Eigenschaften sind solche die mit normalen Produktionabweichungen erlangt werden and stellen keine Spezifikation dar.
Aufgrund der Herstellung in verschiedenen Schmierstoffmischanlagen sind auch unter normalen Herstellungsbedingungen
Produktabweichungen zu erwarten, die die Produktleistung jedoch nicht beeintrachtigen. Die hierin enthaltenen Informationen kénnen
sich ohne weitere Benachrichtigung dandern. Méglicherweise sind einige Produkte vor Ort nicht erhaltlich. Fur weitere Informationen
wenden Sie sich bitte an lhren értlichen ExxonMobil Kontakt oder besuchen Sie unsere Internetseite unter www.exxonmobil.com

Unsere US-amerikanische Muttergesellschaft, die Exxon Mobil Corporation, hat in ihrem Konzernverbund zahlreiche
Tochtergesellschaften, viele von ihnen haben Namen, die die Begriffe Esso, Mobil oder ExxonMobil enthalten. Aus
Vereinfachungsgrinden werden diese Begriffe sowie Formulieungen wie Konzern, Gesellschaft, unser, wir und ihre stellenweise als
verkurtze Bezugnahme auf bestimmte Gesellschaften oder Gruppen von Gesellschaften verwandt. Ebenso werden gelegentlich
vereinfachende Beschreibungen gewahlt, um globale oder regionale operative Einheiten bzw. global oder regional organisierte Sparten
zu bezeichnen. Gleichermafen hat ExxonMobil Geschaftsbeziehungen zu Tausenden von Kunden, Lieferanten, Behérden, Pachtern und
andere Geschaftspartnern. In diesem Zusammenhang werden ebenfalls aus Vereinfachungsgriinden Begriffe wie Unternehmen, Partner
und andere verwandt, um eine Geschaftbeziehung zu kennzeichnen. Derlei Bezeichnungen mogen nicht in jedem Falle exakt die konkrete
Rechtsbeziehung widerspiegeln.

Energy lives here”

Privacy Policy . Terms & Conditions

© Copyright 2003-2020 Exxon Mobil Corporation.
All Rights Reserved.
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