Mobil ATF 200

Mobil

Mobil ATF 200

Mobil Passenger-Vehicle-Lube , Germany

View MOBIL ATF 200
Automatikgetriebed!

Produktbeschreibung

Mobil ATF 200 wurde als Kraftibertragungsdl in Drehmomentwandlern, als Hydraulikfluid in Steuer- und Servosystemen, als

Schmiermittel fir Lager und Getriebe, als Medium zur Reibungskontrolle fur Bander und Kupplungen und als
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Warmeiibertragungsmedium fur die Ableitung von in Kraftibertragungen erzeugte W3rme an das Getriebegehause oder den Olkihler

entwickelt.

Der hohe Viskositatsindex des Mobil ATF 200 sorgt dafur, dass sich das FlieRverhalten des Ols relativ wenig dndert, unabhangig von der

Betriebs- oder Umgebungstemperatur. Dies gewahrleistet ausgezeichnete Leistungsfahigkeit als ein Hydraulikmedium fur einen

ordnungsgemalien Betrieb bei hohen Temperaturen, mit geringem Kraftverlust bei Kalte.

Eigenschaften und Vorteile

Mobil ATF 200 bietet die folgenden Vorteile:

+ ideales Reibverhalten fur sanfte Kraftibertragung und perfekte Synchronisation tber einen langen Zeitraum unter dauerhaft

schweren Betriebsbedingungen

+ Schutz gegen Ablagerungen und Verdampfungsverlust bei hohen Betriebstemperaturen sowie sehr guten Betriebsergebnissen bei

niedrigen Temperaturen

+ Guter Schutz gegen VerschleiR, bestandig gegen Rost, Korrosion und Schaum
» Kompatibel mit den in Kraftibertragungen verwendeten Dichtungsmaterialien
+ Niedrige Wartungskosten und gute Wirtschaftlichkeit

Spezifikationen / Freigaben

Mobil ATF 200 hat von den folgenden Herstellern Zulassungen:

MB-Approval 236.2

Gemalk ExxonMobil entspricht Mobil ATF 200 der folgenden Qualitatsstufe:

GM Type A suffix A

Typische Produktdaten
Mobil ATF 200
Viskositat
mm?/s bei 40° C
mm?/s bei 100 °C
Viskositatsindex
Pourpoint, °C

Dichte (kg/m3)

38
7,5

154

886
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Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

Auf Grundlage der verfigbaren Informationen verursacht dieses Produkt keine gesundheitlichen Schaden, wenn es wie in der
Anwendung vorgesehen verwendet und wenn den Empfehlungen im Sicherheitsdatenblatt Folge geleistet wird. Sicherheitsdatenblatter
erhalten Sie von Ihrem Verkaufsburo oder aus dem Internet. Dieses Produkt sollte nicht fur andere Zwecke als die dafir vorgesehenen
verwendet werden. Das Produkt muss unter Beachtung der Umweltvorschriften entsorgt werden.

Der Mobil-Logotyp und das Pegasus-Design sind Markenzeichen der ExxonMobil Corporation oder einer ihrer Tochtergesellschaften.
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ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, division of ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA.
This information relates only to products supplied in Europe (including Turkey) and the Former Soviet Union.
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Typische Eigenschaften sind solche die mit normalen Produktionabweichungen erlangt werden and stellen keine Spezifikation dar.
Aufgrund der Herstellung in verschiedenen Schmierstoffmischanlagen sind auch unter normalen Herstellungsbedingungen
Produktabweichungen zu erwarten, die die Produktleistung jedoch nicht beeintrachtigen. Die hierin enthaltenen Informationen kénnen
sich ohne weitere Benachrichtigung dndern. Méglicherweise sind einige Produkte vor Ort nicht erhaltlich. Fur weitere Informationen
wenden Sie sich bitte an lhren értlichen ExxonMobil Kontakt oder besuchen Sie unsere Internetseite unter www.exxonmobil.com
Unsere US-amerikanische Muttergesellschaft, die Exxon Mobil Corporation, hat in ihnrem Konzernverbund zahlreiche
Tochtergesellschaften, viele von ihnen haben Namen, die die Begriffe Esso, Mobil oder ExxonMobil enthalten. Aus

Vereinfachungsgrinden werden diese Begriffe sowie Formulieungen wie Konzern, Gesellschaft, unser, wir und ihre stellenweise als
verkurtze Bezugnahme auf bestimmte Gesellschaften oder Gruppen von Gesellschaften verwandt. Ebenso werden gelegentlich
vereinfachende Beschreibungen gewahlt, um globale oder regionale operative Einheiten bzw. global oder regional organisierte Sparten
zu bezeichnen. Gleichermafen hat ExxonMobil Geschaftsbeziehungen zu Tausenden von Kunden, Lieferanten, Behérden, Pachtern und
andere Geschaftspartnern. In diesem Zusammenhang werden ebenfalls aus Vereinfachungsgriinden Begriffe wie Unternehmen, Partner
und andere verwandt, um eine Geschaftbeziehung zu kennzeichnen. Derlei Bezeichnungen mégen nicht in jedem Falle exakt die konkrete
Rechtsbeziehung widerspiegeln.

Energy lives here”
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