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Eni i-Sint tech P 0W-30 ist ein Motorenöl mit Top-Synthetik-Technologie entwickelt für die 

Benzin- und Dieselmotoren von Peugeot und Citroen in PKW und Kleintransportern.  

 

Physikalische Eigenschaften (typische Werte): 

 

Eni i-Sint tech P 0W-30 Einheit 0W-30 Prüfverfahren 

Kin. Viskosität bei   40°C 

   bei 100°C 

mm²/s 

mm²/s 

55 

9,9 

ASTM D 445 

   bei -35°C cP 5950 ASTM D 5293 

Viskositätsindex  165 ASTM D 2270 

Dichte bei 15°C kg/m³ 845 ASTM D 4052 

Flammpunkt o. T. °C 225 ASTM D 92 

Pourpoint °C -48 ASTM D 97 

 

 

Qualitätsmerkmale: 

 

 

• Exzellenter Verschleißschutz und Motorschutz auch unter extremsten 

Einsatzbedingungen. 

 

• Eni i-Sint tech P 0W-30 bietet optimale Kaltstarteigenschaften sogar bei sehr 

niedrigen Umgebungstemperaturen und garantiert den besten Schutz aller 

Motorkomponenten . 

 

• Die gute Fließfähigkeit stellt eine schnelle Durchölung des Motors sicher wodurch die 

Reibungswiderstände im Motor reduziert werden. Dies führt zu einer nachgewiesenen 

Kraftstoffeinsparung und Reduzierung der CO2-Emissionen. 

 

 

• Eni i-Sint tech P 0W-30 zeichnet sich durch die sehr gute Verträglichkeit mit allen 

Arten von Abgasnachbehandlungssystemen und Schonung der Katalysatoren durch 

geringen Phosphorgehalt aus (Low SAPS). 

 

 

Spezifikationen und Freigaben: 

 

ACEA C2 

PSA B71 2312  

 

 

 


